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Absperreinrichtung
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Anschluss an vorhandene Verrohrung
Die Einleitung erfolgt über die vorhandene Einleitungsstelle 2 (Landbach)
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1-reihige Rinne 16/16/14 D/I
auf Betonfundament C 20/25, d = 20 cm

mit Betonrückenstütze C 20/25 b = 10 cm

Aufbau der Fahrbahn

  8.0 cm Betonpflaster herbstlaub
gerompelt 23/18 u. 15,3/18

  4.0 cm Pflasterbettung
28.0 cm Schottertragschicht 0/45

40.0 cm Gesamtaufbau
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Aufbau der Fahrbahn

  8.0 cm Betonpflaster rot-anthrazit
gerompelt 23/18 u. 15,3/18

  4.0 cm Pflasterbettung
38.0 cm Schottertragschicht 0/45

50.0 cm Gesamtaufbau

2 2
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Aufbau der Fahrbahn

  8.0 cm Betonpflaster rot-anthrazit
gerompelt 23/18 u. 15,3/18

  4.0 cm Pflasterbettung
38.0 cm Schottertragschicht 0/45

50.0 cm Gesamtaufbau
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2

Tiefbord 8/25/100 D/T/I  auf
Betonfundament C20/25 d = 20 cm mit
Betonrückenstütze C 20/25 b = 10 cm
mit 2-reih. Rinne 16/16/14 D/I
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